
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

SEAT Leon X-PERIENCE

1.6 TDI 110 ch Start - Stop 4WD 2.0 TDI 150 ch Start - Stop 4WD 2.0 TDI 184 ch Start - Stop DSG 4WD

MOTEUR

Nombre de cylindres / soupapes

Cylindrées (cm3) 1589 1968 1968

Alésage / course (mm) 79,5 x 80,5 81,0 x 95,5 81,0 x 95,5

Taux de compression 15,8

Puissance maxi (Kw/ch/trm) 81/110/3200-4000 110/150/3500-4000 135/184/3500-4000

Couple maxi (Nm/trm) 250/1500-3000 340/1750-3000 380/1750-3000

Alimentation

Allumage

Carburant

Normes

Alternateur(A)

Batterie (Ah)

PERFORMANCE

Vitesse maxi (Km/h) 187 208 224

Accélération 0-100 km/h (s) 11,6 8,7 7,1

EMISSIONS

Cycle mixte (g/km) 122 129 129

CONSOMMATION 

Mixte (l/100 km) 4,7 4,9 4,9

TRANSMISSION

Boite de vitesses DSG 6 vitesses Start-Stop

I 3,462

II 1,905

III 1,125

IV 0,756

V 0,763

VI 0,622

4 R 3,989

Rapport de pont 4,235 (1) / 3,273 (2) 3,875 (1) / 3,100 (2) 4,375 (1) / 3,333 (2)

Vitesse à 1000 tr/m en IV/V/VI/VII (km/h) 32,8/43,1/51,5 35,8/45,5/54,3 36,5/47,4/58,2

CHASSIS

Traction

Suspension avant

Suspension arrière

Direction / type

Diamètre de braquage (m)

Système de freins

Type

Disques avant (mm) 312 x 25

Disques arrière (mm)

Jantes (")

Pneus

CARROSSERIE

Type

Longueur / largeur / hauteur (mm)

Empattement (mm)

Voies avant/arrière (mm)

Volume de coffre (l)

Volume du réservoir de carburant (l)

POIDS

En ordre de marche avec chauffeur (kg) 1472 1492 1529

Poids max. autorisé (kg) 2010 2030 2060

272 x 10

17" - 18"

4543/1816/1481

4,549

5 portes, station wagon

Disques avant ventilés / disques arrière pleins

Essieu arrière multi-bras - ressort hélicoïdal - absorbeur de chocs hydraulique

17": 1547/1509; 18": 1541/1503

587

55

10,2

Double système hydraulique, système de freinage en diagonale avec assistance 

Injection Directe : Common Rail

140

68

4 Cyl. - 16v      

EU 6

Bougies de préchauffage

DIESEL

Manuelle 6 vitesses Start-Stop

0,717

288 x 25

Haldex embrayage multidisques à actionnement hydraulique et commande électronique

2630

16,2

3,769

1,958

1,257

0,87

0,857

Independante type McPherson - ressort hélicoïdal - absorbeur de chocs hydraulique

R-EPS (Rack Electric Power System), Direction progressive

205/55 R17 / 225/45 R18 

 


