
FICHE TECHNIQUE

SEAT Toledo

1.2 75 ch

(55 kW)

1.2 TSI 85 ch

(63 kW)
1.2 TSI 105 ch (77 kW) START&STOP 1.4 TSI 122 ch (90 kW) DSG 7 

MOTEUR

Nombre de cylindres/puissance fiscale (CV) 3 Cyl - 4v      4 Cyl - 2v 4 Cyl - 2 4 Cyl - 4v

Cylindrée (cc) 1.198 1.197 1.197 1.390

Course et alésage (mm) 76,5 x 86,9 71 x 75,6 71 x 75,6 76,5 x 75,6

Taux de compression 10,5

Puissance maximale (kW(ch)/tr/mn) 55/75/5400 63/85/4800 77/105/5000 90/122/5000

Couple maximal (nm/tr/mn) / Plage 112/3750 160/1500-3500 175/1550-4100 200/1500-4000

Système d'alimentation en combustible

Allumage

Carburant

Norme d'émissions

Alternateur (A) 70 / 90

Batterie (Ah) 44Ah220A/51Ah280A/60Ah280A 44Ah220A/51Ah280A/60Ah280A

PERFORMANCES

Vitesse maximale (Km/h) 175 183 195 206

Accélération 0-100 km/h (s) 13,9 11.8 10,3 9,5

CO2

Cycle mixte (g/Km) 137 119 125 134

CONSOMMATIONS

Circuit mixte (l/100 Km) 5,9 5,1 5,4 5,8

TRANSMISSION

Boite de vitesses: BVM5 BVM5 BVM6 Start-Stop DSG7 Start-Stop

I 3,770 3,770 3,615 3,5

II 2,095 1,954 1,947 2,087

III 1,281 1,281 1,281 1,343

IV 0,88 0,927 0,927 0,933

V 0,673 0,740 0,74 0,974

VI - - 0,611 0,778

VII - - - 0,653

R 3,181 3,181 3,181 3,722

Ratio 4,928 (1) 3,625 (1) 3,933 (1) 4,800 (1) / 3,428 (2) / 4,500 (3)

Vitesse 1000 Tr/m in IV/V/VI (km/h) 27,4/33,2 32,8/41,1 30,3 / 37,9 / 45,9 24,6 / 33,1 / 41,4 / 49,3

CHASSIS

Suspensions avant

Suspensions arrière

Système de direction

Diamètre de braquage (m)

Sytème de freinage

Type de freins avant / arrière

Freins avant (mm)

Freins arrière (mm) 228x32 228x32 / 230x9 228 x 32 / 230 x 9 230 x 9

Jantes (") 6J x 15" 

Pneus 185/60 R15 185/60 R15  215/45  R16 215/40 R17

CAROSSERIE

Type de carosserie

Longueur/largeur/hauteur (mm)

Empattement (mm)

Voies avant/arrière (mm)

Volume du coffre banquette non rabattue (l)

Volume du réservoir de carburant (l)

POIDS

Poids en ordre de marche avec chauffeur (kg) 1135 1155 1175 1230

Poids maximum autorisé (kg) 1595 1615 1635 1690

288 x 25

6J x 15" - 7J x 16" - 7J x 17"

195/55 R15 - 215/45 R16 - 215/40 R17

EU5

MPI (Système d'injection avec une soupape d'injection par cylindre) + TSI (Moteur à injection directe et suralimenté)

calculateur électronique

SP 95

10

110 / 140

36Ah175A/44Ah220A/51Ah280A/60Ah280A

4482/1706/1461

Train arrière semi-rigide - ressorts hélicoïdaux - amortisseurs hydrauliques      

 Direction assistée à commande électro-hydraulique

10,68 / 10,08

ESP+AFU

Freins à disques avant/arrière

5 portes

Indépendantes type McPherson - amortisseurs hydrauliques        

256 x 22

2602

1463/1500

550

55

 



FICHE TECHNIQUE

SEAT Toledo

1.6 TDI 90 HP 1.6 TDI 90 HP DSG 1.6 TDI 105 HP 1.6 TDI 105 HP ECO

MOTEUR

Nombre de cylindres/puissance fiscale (CV)

Cylindrée (cc)

Course et alésage (mm)

Taux de compression

Puissance maximale (kW(ch)/tr/mn)

Couple maximal (nm/tr/mn) / Plage

Système d'alimentation en combustible

Allumage

Carburant

Norme d'émissions

Alternateur (A) 140

Batterie (Ah) 68

PERFORMANCES

Vitesse maximale (Km/h)

Accélération 0-100 km/h (s)

CO2

Cycle mixte (g/Km) 114 118 114 106

CONSOMMATIONS

Circuit mixte (l/100 Km) 4.4 4.5 4.4 4.0

TRANSMISSION

Boite de vitesses: BVM5 DSG7 BVM5 Start-Stop BVM5

I 3,777 3,5 3,778 3,778

II 2,177 2,086 2,118 2,118

III 1,269 1,342 1,27 1,27

IV 0,864 0,933 0,865 0,865

V 0,659 0,973 0,66 0,66

VI 0,777

VII 0,653

R 3,6 3,722 3,6 3,6

Ratio 3 4,437 (1) / 3,227 (2) 3.158 (1) 3,158 (1)

Vitesse 1000 Tr/m in IV/V/VI (km/h) 40,40 / 53,0 26,6 / 35,1/ 44,0 / 52,4 31,1 / 41,3 40,4 / 53,0

CHASSIS

Suspensions avant

Suspensions arrière

Système de direction

Diamètre de braquage (m)

Sytème de freinage

Type de freins avant / arrière

Freins avant (mm)

Freins arrière (mm)

Jantes (")

Pneus

CAROSSERIE

Type de carosserie

Longueur/largeur/hauteur (mm)

Empattement (mm)

Voies avant/arrière (mm)

Volume du coffre banquette non rabattue (l)

Volume du réservoir de carburant (l)

POIDS

Poids en ordre de marche avec chauffeur (kg) 1265 1285 1265 1285

Poids maximum autorisé (kg) 1725 1745 1725 1745

66/90/4200 77/105/4400

184 190

7.9 7.1

230/1500-2500 250/1500-2500

Direct Injection: Common Rail

Compression Ignition

Diesel

4 Cyl - 4v      

1598

79,5 x 80,5

16,5

EU5

15" - 16" - 17"

Indépendantes type McPherson - amortisseurs hydrauliques        

Train arrière semi-rigide - ressorts hélicoïdaux - amortisseurs hydrauliques      

 Direction assistée à commande électro-hydraulique

550

50

55

110/140

61/72

195/55 R15 - 215/45 R16 - 215/40 R17

5 portes

4482/1706/1461

2602

1463/1500

10,68 / 10,08

ESP+AFU

Freins à disques avant/arrière

288 x 25

228 x 32 / 230 x 9

 


